MBG 2000 - LCD_____________________________________  _  Инструкция по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации

I. Важное примечание:
· Пожалуйста, храните код в надежном месте. Не используйте дату дня рождения или номер телефона в виде кода.

· Пожалуйста, храните ключ в надежном месте и не храните его в самом сейфе.

· Код пользователя может быть использован как гостевой код в бизнесе отеля.

· Если сейфом не пользовались длительное время, пожалуйста, замените батарейки.

· В случае возникновения каких-либо вопросов обратитесь к местному дилеру.
II. Метод открытия сейфа  ключом/ установка батареек

Метод открытия механическим ключом
Снимите крышку внизу панели для ключа, вы увидите замочную скважину. Вставьте ключ и поверните по часовой стрелке. Дверь откроется автоматически. Снимите крышку с гнезда для батарей и вставьте 5 батареек типа АА/1,5 V (Alkaline). 
Замена батарей
Если вольтаж батареи не достаточен, дисплей отобразит LO-BAT, т.е. батареи необходимо заменить. Пожалуйста, обратите внимание на принятые стандарты.

Предупреждение: если вы только нажмете #, дисплей отобразит HI-BAT или LO-BAT; HI-BAT означает, что вольтаж в норме, а LO-BAT показывает утраченный вольтаж и батареи необходимо заменить.
III. Как открыть сейф с помощью кода пользователя.
Нажмите на клавишу “ENTER”. Введите код пользователя (выбор 1-6-8) и нажмите “ENTER”. Дверь откроется автоматически. Если замок останется в открытой позиции зуммер издаст телеметрический сигнал в течение 5 минут.
IV. Как открыть сейф с помощью мастер кода.
Мастер код делится на две части, выбор цифр 12345678 (первый код). 12345678 (конечный код). Нажмите на клавишу ENTER – введите первый код - клавишу “ENTER” – введите конечный код – клавишу “ENTER”. Дисплей отобразит “PASS 1” и начнется 10-ти значный отсчет. По окончанию счета, на дисплее отобразится существующий код пользователя (!) и дверь откроется автоматически.
V. Как закрыть сейф
Закройте плотно дверь. Если на дисплее отобразится “OPEN”, нажмите клавишу “CLOSE”. В другом случае нажмите  клавишу “ENTER”, введите существующий или новый код пользователя (1-8 число), снова нажмите ENTER, а затем клавишу “CLOSE”. Дверь закроется автоматически.
Примечание: в случае возникновения препятствия, на дисплее появится “BLOCK” и дверь не закроется. После удаления препятствия повторите операцию заново.
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VI. Новый код пользователя.
Для того, чтобы изменить код пользователя дверь должна быть открыта. Нажмите на клавишу ENTER, на дисплее отобразится CODE. Введите новый код пользователя и нажмите снова ENTER.
VII. Новый мастер код
Для того, чтобы изменить мастер код, дверь должна быть закрыта. Нажмите на клавишу ENTER – введите первый мастер код – ENTER – конечный мастер код – ENTER. На дисплее отобразится “PASS 1” и начнется 10-ти секундный отсчет. До конца отсчета клавиша ENTER должна быть нажата. Пожалуйста, введите новый первый мастер код (1-8 число), нажмите ENTER и введите новый конечный  мастер код, и нажмите ENTER. Замок подтвердит новый мастер код как “GOOD”.
Установка времени

Закройте дверь. Нажмите на клавишу “SET”. Появятся мерцающие цифры для установки времени. Нажмите на клавишу “H/M”, чтобы установить время. Нажмите снова на клавишу “SET”, появятся мерцающие цифры для установки минут. Нажмите на клавишу “H/M”, чтобы установить время. Для подтверждения нажмите на клавишу “SET”.
Введение неправильного кода
Когда замок закрыт, любой введенный не корректно код будет отвергнут. Дисплей отобразит Error и зуммер издаст телеметрический сигнал. Введение некорректного кода в третий раз начинает отсчет таймера, который закончится по истечении 5 минут. Когда отсчет таймера достигает 5 минут, введение правильного кода принимается. 
В случае введение неправильной цифры, вы можете удалить ее нажатием клавиши “CLOSE”.
Установка:

Сейф можно устанавливать как на полу, так и на стене.

Спецификация:

Размер:




280 мм (W) x 180 мм (H) x 212 мм (D)

Вес:




9,1 кг
Блок питания:



5 батареек типа АА/1,5V (Alkaline)

Температура рабочего режима:
-100 С ~ +700 С
Влажность:



20% - 90% rH ~ не конденсирована 
Расход энергии:



150 ~ 300 мА
